RBURITEC

Satin Oil

CECHY PRODUKTU

- Utwardzajacy tlenowy olej pielegnacyjny

- Do pielegnacji i czyszczenia wszystkich powierzchni olejowych
- pokrytych 1-sktadnikowym olejem naturalnym (Millic Comfort)
- pokrytych 2- sktadnikowym olejem (Miracle Oil)
- pokrytych twardym olejo - woskiem ( Hard wax oils)

« Szybkoschnacy

- Dobre krycie

+ O przyjemnym zapachu

+ Uzyte rozpuszczalniki nie wymagaja etykiety ostrzegawczej

NAKLADANIE

Powierzchnie olejowane wymagaja dodatkowej pielegnacji kiedy zszarzejg lub
wygladaja na brudne mimo regularnego mycia i odswiezania. Pielegnacyjny
Satynowy olej Arboritec moze by¢ stosowany na wszystkich powierzchniach
olejowych pokrytych naturalnymi olejami, jedno- i dwusktadnikowymi olejami i
twardym woskiem olejowym.

Przed uzyciem pielegnacyjnego Arboritec Satin Oil nalezy wyczysci¢ podtoge i
upewnic sig, nie ma na niej zadnych drobnych zanieczyszczen , ktére mogtyby
uszkodzi¢ podtoge. Temperatura podtogi, pomieszczenia i materiatu musi by¢
pomiedzy +15C a +30C. Nalezy wytaczy¢ ogrzewanie podtogowe w odpowiednim
czasie przed uzyciem Arboritec Satin Oil. Nalezy ostoni¢ podtoge przed
bezposrednimi promieniami stonecznymi zaréwno podczas nanoszenia jak i
bezposrednio po aplikacji. Do naktadania pielegnacyjnego Arboritec Satin Oil
zaleca sie uzywania wysokiej jakosci czerwonego i biatego pada.

PROCEDURY PIELEGNACJI dla delikatnie zabrudzonych podtdg :

Nat6z pielegnacyjny Arboritec Satin Oil w niewielkiej ilosci i wetrzyj go w drewno
za pomocy bawetnianej Sciereczki lub bufora z biatym padem, Kontynuuj wcieranie
dopoki nie nastapi odpowiednie nasycenie podfogi a na powierzchni nie beda
widoczne zadne mazy i plamki. Systematycznie wcieraj olej w podtoge obejmujac
za jednym razem powierzchnie od 10 m2 do 15 m2. Upewnij sig, ze warstwy sa
nakfadane réwnomiernie. W miare potrzeby nalezy wymieniac zuzyte Scierki lub
pady. Podtoga powinna schna¢ przez przynajmniej 3 godziny przed jej ponownym
uzytkowaniem, jednak najlepiej jest pozostawi¢ ja do wyschniecia na cata noc.

PROCEDURY PIELEGNACJI dla mocno zabrudzonych podidg:

Natéz pielegnacyjny Arboritec Satin Oil w duzej ilosci i wetrzyj go w drewno za
pomoca czerwonego pada . Jesli czerwony pad nie zapewnia oczekiwanego efektu
stopniowo zwiekszaj stopien natarcia padem. Zmyj w catosci brudny olej. Kiedy
podtoga wyglada na czysta i nawilzona , natéz kolejna cienka warstwe
pielegnacyjnego Arboritec Satin Oil i wcieraj go za pomoca biatego pada dopoki
nie znikna krople i mazy.

UWAGA! Nasaczone olejem pady i $cierki moga spowodowac samozapton. Nalezy
je wiozy¢ do wody lub przechowywa¢ w zamknietym pojemniku. Narzedzia nalezy
wymy¢ biatym spirytusem zanim olej stwardnieje.

Pielegnacyjny Arboritec Satin Oil moze by¢ uzywany po zastosowaniu naturalnego
oleju Millic Comfort tworzac warstwe ochronna. zapewni to takze odpornos¢
uzytego oleju Millic Comfort na wode i zabrudzenia w pierwszym okresie
uzytkowania podtogi.

WPLYW NA ZDROWIE | SRODOWISKO NATURALNE

Arboritec Satin O‘nie zost}sklasyﬁkowany w przepisach C.H.L.P. Powinno
zachowac sie zwykte srodki ostroznosci zalecane przy uzyciu produktéw
cherhicznych. Nalezy\zapewnic' odpowiednia wentylacje. Nalezy uzywac rekawiczek
i okularéw ochronnych. W razie kontaktu ze skérg , nalezy zmy¢ srodek woda z
7 Ai@; mi.nalezy srodek wyptukac duza iloscia
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Oxidative hardening maes
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DANE TECHNICZNE
Sklad: Uretanowy olej sosnowy, rozpuszczalnik
parafinowy

Zuzycie: 11 na 40-80 m? w zaleznosci od gatunku drewna i

3 jego stanu technicznego
Substancjestale  3g,,
Temp.pracy: +15+430°C
Czas schnigecia: 3 - 8 godzin po natozeniu
Przechowywanie: Najlepiej przechowywac w nieotwartym
pojemniku przez okres 2 lat od daty produkcji w
temperaturze max +40C. Po otwarciu olej moze
zacza¢ twardnied. Przechowywad w pozycji dnem
odwréconym do gory. Nie jest wrazliwy na mréz .
Trzymac z dala od dzieci.
5-I metalowa puszka. Paleta : 600l lub 120 puszek

Opakowanie:
P 1-l metalowa puszka. Paleta 600l

Powyzsze informacje i zalecenia sg jedynie wskazéwkami do uzycia.
Podane wartosci odnosza sie do stosowania w normalnych
warunkach i moga ulec zmianie w zaleznosci od sposobu aplikacji i
panujacych warunkéw takich jak temperatura , itp. Pozostawiamy
sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek bez
wczesniejszego uprzedzenia.

Karta charakterystyki produktu jest dostepna dla profesjonalnych
uzytkownikéw na zadanie. Przechowywac¢ w miejscu niedostepnym
dla dzieci

Pomoc techniczna: Skontaktuj sie z lokalnym sprzedawca lub
dziatem Pomocy technicznej Arboritec, dzwonigc pod numer: +46
303 56330

Informacje i zalecenia zawarte w niniejszym arkuszu danych sq jedynie wytycznymi i nie nalezy ich
uznawac za gwarantowane. Uzytkownik zawsze odpowiada za ustalenie, czy produkt odpowiada
planowanemu zastosowaniu i za jego natozenie. Firma Arboritec moze tylko zagwarantowac jakos¢
dostarczanego produktu. W razie jakichkolwiek wqtpliwosci uzytkownik moze wyprébowac produkt,
testujqgc go u siebie. Nalezy upewnic sie, czy przed uzyciem produktu przeczytano i zrozumiano
wszystkie informacje i oznaczenia znajdujqce sie w jego kartach charakterystyki. Wersja z dnig
13-04-25. Niniejszy dokumentzg
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